ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

пожарного аварийно-спасательного автомобиля
на шасси Iveco Daily 4x4 / 55S17D
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Пожарный аварийно-спасательный автомобиль предназначен для тушения местных природных пожаров в начальной стадии, предотвращения их развития, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера. Обеспечивает: доставку к месту пожара или ликвидации последствий чрезвычайной ситуации боевого расчета, аварийно-спасательного, пожарного оборудования и огнетушащих средств; тушение пожаров тонко распыленной струей воды и воздушно-механической пеной, огнетушащим порошком из переносных огнетушителей; проведение аварийно-спасательных работ, в том числе герметизацию течей в трубах, автоцистернах, бочках и резервуарах при вытекании опасных для экологии жидкостей; автономное освещение места ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Технические характеристики пожарного аварийно-спасательного автомобиля на шасси Iveco Daily 4x4 / 55S17D
	Наименование параметра
	Значение параметра

	Общие технические характеристики
	

	Полная масса, не более, кг
	5 000

	Колёсная формула
	4х4 

	Двигатель
	Дизельный, Euro-5

	Мощность двигателя, л.с.
	170

	Максимальная скорость движения, км/ч
	90

	Тормозная система
	Оборудована антиблокировочной системой (АBS)

	Работоспособность систем автомобиля и оборудования в температурном диапазоне
	- 40°С – +40°С 

	Цветографическая окраска автомобиля 
	Согласно СТБ 11.13.01-2001 «Пожарная, специальная аварийно-спасательная техника и оборудование. Требования к цветографическим схемам, надписям, световым и звуковым сигналам транспортных средств»

	Общие технические требования
	Согласно НПБ-101-2005 «Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Основные пожарные автомобили. Общие технические требования. Методы испытаний»


	Кабина
	

	Кабина
	Двухрядная четырехдверная однообъемная салонного типа с установкой дополнительного отопителя

	Число мест для личного состава (включая водителя)
	7

	Конструкция
	Обеспечивает сохранение жизненного пространства при опрокидывании автомобиля, лобовом столкновении, наездах сзади и сбоку

	Компоновка
	Обеспечивает возможность оперативной и безопасной посадки и высадки, удобство размещения боевого расчета и безопасность в случае дорожно-транспортного происшествия

	Размещение дыхательных аппаратов на сжатом воздухе
	Предусмотрена возможность размещения дыхательного аппарата на сжатом воздухе типа «Auer» за спиной сидящих по количеству мест боевого расчета

	Размещение оборудования
	Размещено таким образом, чтобы отсутствовали острые углы и кромки, способные нанести травмы боевому расчету

	Крепление оборудования
	Исключает возможность самопроизвольного перемещения оборудования во время движения
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	Надстройка
	

	Каркас
	Каркас изготавливается из алюминиевых профилей и из нержавеющей стали

	Отсеки
	Оборудованы шторными дверьми с барабанной системой намотки, замками, обеспечивающими закрытие и открытие дверей, и исключающими самопроизвольное открывание во время движения автомобиля, ограничителями дверей, фиксирующими их в открытом положении. Отсеки надстройки должны быть оборудованы стеллажами, выдвижными полками снижающими трудоёмкость и повышающими эффективность использования пожарно-технического вооружения (ПТВ) и аварийно-спасательного инструмента (АСИ) и инвентаря. Полки имеют фиксаторы, фиксирующие их как в транспортном, так и в выдвинутом положении. Конструкция стеллажей, выдвижных полок исключает их деформацию при размещении на них ПТВ, АСИ и инвентаря. В месте размещения насоса высокого давления предусмотрено поддержание положительной температуры (+5°С) во всем диапазоне условий эксплуатации автономным отопителем на дизельном топливе, заправка топливом которого производится из легкодоступного места.

	Размещение оборудования
	При поставке отсеки автомобиля укомплектовываются ПТВ и АСИ согласно приложению 1. Кроме оборудования, предусмотренного приложением 1, отсеки позволяют разместить ПТВ и АСИ согласно приложению 2. Крепление оборудования должно исключить их самопроизвольное перемещение и опрокидывание во время движения, повреждение обшивки надстройки при его снятии и (или) установке. Для размещения ПТВ и АСИ и инвентаря в отсеках предусмотреть соответствующие крепления с применением крепежных элементов, аналогичных элементам типа «АS Security»

	Облицовка надстройки
	Надстройка снаружи облицована листом с полимерным покрытием. Изнутри надстройка облицована рифлёным дюралюминиевым листом.
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	Цистерна для воды
	Из нержавеющей стали толщиной 3 мм, вместимостью 300 л. Цистерна оборудована заливной горловиной, устройством для слива воды при переполнении цистерны при во время заправки, отстойником грязи с вентилем и соединительной головкой ГМ-50 для подсоединения сливного рукава, заливной трубой (с фильтром из коррозионной сетки с размером ячейки 5 мм) с соединительной арматурой на конце для заполнения цистерны водой от стороннего источника.
Конструкция заливной горловины должна исключать выливание воды при заправке цистерны и движении. 

Устройство для слива воды при переполнении цистерны во время заправки должно размещаться в зоне, исключающей попадание воды на тормозные механизмы колес при заправке и в движении, а его диаметр обеспечивает необходимый расход для исключения деформации емкости при заполнении и образования зимой ледяных пробок.
Емкость оборудована уровнемером непрерывного действия.

Соединение емкости с насосной установкой имеет эластичные элементы.

	Бак для пенообразователя
	Из нержавеющей стали толщиной 3 мм вместимостью 20 л (по согласованию с заказчиком возможно изготовление бака для пенообразователя из полимерного материала вместимостью 20 л).

Бак оборудован уровнемером непрерывного действия.

Соединение бака с насосной установкой должно иметь эластичные элементы. 

	Насос высокого давления
	Рабочее давление 4 МПа, производительность 50 л/мин, с катушкой и шлангом высокого давления длиной 50 метров, с водопенным стволом и пеносмесителем, с регулировкой концентрации от 0 до 6%


Электрооборудование

Электрооборудование автомобиля обеспечивает: подачу специальных звуковых сигналов; освещение отсеков (автоматически включаемое при открытии дверей отсека, с возможностью автономного включения); сигнализацию открывания дверей отсеков и кабины боевого расчета; работу средств связи, контрольных приборов пожарной надстройки, указателей и т.п.; освещение рабочих зон и мест работы для ликвидации ЧС.

Пожарный аварийно-спасательный автомобиль оборудован: сигнальной громкоговорящей установкой (спереди) (светоакустическая панель с плафонами синего цвета, звуковое давление 180 дБ); проблесковым маяком синего цвета (сзади); одной мобильной радиостанцией с антенной на магнитном основании (диапазон 146-174 МГц, выходная мощность передатчика 20 Вт) и двумя носимыми радиостанциями (диапазон
146-174 МГц, выходная мощность передатчика 5 Вт, манипулятор в комплекте); противотуманными фарами; фарой-искателем в передней части автомобиля с управлением из кабины с переднего правого места; дополнительным фонарем в задней части машины для заднего хода машины в темное время суток; сигнализацией открытого положения дверей кабины боевого расчета и надстройки с ее световой индикацией на щитке приборов в кабине водителя, наружными фонарями освещения по периметру автомобиля; задним прицепным устройством (яблоко) для буксировки прицепа с разрешенной максимальной массой до 750 кг.
Приложение 1 к техническому описанию
Пожарно-техническое вооружение, аварийно-спасательный инструмент, водительский инструмент, включенные в комплект поставки автомобиля:
	Комплект гидравлического аварийно-спасательного инструмента:
Гидравлическая насосная станция

Гидравлическая насосная станция с 4х-тактным бензиновым двигателем мощностью 2,2 кВт, с возможностью обеспечения одновременного подключения и работы двух инструментов с одношланговой системой. 

Рабочее давление, МПа – 70

Рабочий вес, кг – 28

Принадлежность: 2 одношланговые рабочие линии длиной 10м каждая, шланги контрастно отличающихся цветов, хомуты для переноски шлангов.

Гидравлический разжим

Рабочее давление, МПа – 70

Развиваемое усилие при раздвижении, кН – 200

Развиваемое усилие при сдавливании, кН – 60

Ширина раскрытия концов лезвий, мм – 680

Масса, кг – 20

Комплект быстросъёмных наконечников (тяговые насадки, режущие наконечники, тяговые цепи 3 м и 1,5 м)

Гидравлический резак

Рабочее давление, МПа – 70

Ширина раскрытия концов лезвий, мм – 230

Развиваемое усилие при резании, кН – 380

Режущая способность (Ø стального прута), мм – 30

Масса, кг – 17

Изогнутые режущие лезвия

Гидравлический домкрат

Рабочее давление, МПа – 70

Развиваемое усилие подъема, кН – 90

Длина в раскрытом состоянии, мм – 900

Длина в сложенном состоянии, мм – 650

Масса, кг – 16

Принадлежность: упор для домкрата, комплект клиньев и блоков (два ступенчатых блока, два маленьких клина, два больших клина, водо- и маслостойкие, изготовленные из полиэтилена).
Гидравлический мини резак 

Рабочее давление, МПа – 70

Ширина раскрытия лезвий, мм – 50

Развиваемое усилие при резании, кН – 200

Режущая способность (Ø стального прута), мм – 20

Масса, кг – 5
	к-т
	1

	Универсальная система для стабилизации автомобилей (две стабилизационные стойки)
	к-т 
	1

	Комплект пневматических подушек высокого давления 8 бар (три подъемные подушки грузоподъемностью 5 т, 11 т, 20 т , шланг для накачивания длинной 5 м, арматура для накачивания с предохранительной функцией, баллон сжатого воздуха)
	к-т
	1

	Комплект пластырей для устранения течей из резервуаров (ножной насос с предохранительной функцией, уплотнительная подушка, шланг для накачивания длиной 10 м, стяжные и удлинительные ремни с трещотками, уплотнительные пластины, кислотоупорный чехол)
	к-т
	1

	Комплект бандажей для устранения течей из трубопроводов
	к-т
	1

	Копьевой течеуплотнитель (клиновидная и конусовидная заглушки, копьё из штанг общей длинной 1,3 м, ножной насос с предохранительной функцией)
	к-т
	1

	Лебедка механическая с тяговым усилием 5-10 тонн
	шт.
	1

	Лестница-палка
	шт.
	1

	Огнетушитель порошковый с массой заряда 10 кг
	шт.
	2

	Огнетушитель углекислотный с массой заряда 5 кг
	шт.
	2

	Эксгаустер для сбора агрессивных жидкостей
	шт.
	1

	Индивидуальный электронный дозиметр
	шт.
	5

	Дозиметр-радиометр поисковый
	шт.
	1

	Костюм газонепроницаемый типа 1a EN 943 (аппарат под костюм)
	шт.
	5

	Электромегафон
	шт.
	1

	Дизельный генератор однофазный, мощностью 5 кВт
	шт.
	1

	Подставка-штатив с двумя переносными прожекторами по 500 Вт и кабелем длиной 40 м на катушке
	шт.
	1

	Бензорез (с четырьмя резервными дисками: 2 по стали и 2 по бетону)
	шт.
	1

	Бензопила с запасной цепью
	шт.
	1

	Комплект слесарного инструмента в ящике (чемодане)
	к-т
	1

	Ручные ударопрочные светодиодные фонари со стационарным зарядным устройством в автомобиле (фонарь сохраняет работоспособность при повышенной предельной температуре среды 150°С в течение 3 мин)
	шт.
	3

	Тумба для ограждения места чрезвычайных ситуаций 
	шт.
	10

	Стойка для ограждения с подставками
	шт.
	6

	Лента для ограждения места чрезвычайных ситуаций (красно-белая с надписью «проход закрыт»)
	м.п.
	1000

	Медицинский комплект 
	к-т
	1

	Водительский инструмент
	к-т
	1

	Фал (трос) буксировочный
	шт.
	1

	Колодки противооткатные
	шт.
	2

	Знак аварийной остановки
	шт.
	1

	Автомобильная медицинская аптечка*
	шт.
	1

	Домкрат автомобильный гидравлический
	шт.
	1

	Запасное колесо
	шт.
	1


* Аптечка первой медицинской помощи для оснащения транспортных средств комплектуется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Приложение 2 к техническому описанию

Пожарно-техническое вооружение и аварийно-спасательный инструмент, размещение которого поставщик должен предусмотреть в автомобиле:
	Электроперфоратор
	шт.
	1

	Тренога спасательная с лебедкой грузоподъемностью 500 кг
	шт.
	1

	Сцепка для звена ГДЗС 
	шт.
	1

	Направляющий трос 
	шт.
	1

	Газоанализатор для определения концентрации сильнодействующих ядовитых, химических веществ типа «Multiwarn»
	шт.
	1

	Лестница стремянка, высотой 2,2 м
	шт.
	1

	Лестница веревочная длиной 10 м
	шт.
	1

	Веревка альпинистская длиной 30 м с крюками 
	шт.
	4

	Веревка спасательная длиной 30 м
	шт.
	1

	Комплект для спуска пострадавшего
	к-т
	1

	Инструмент для резки электропроводов в том числе:

ножницы для резки электрических проводов

диэлектрические боты

диэлектрические перчатки

коврик диэлектрический
	шт.

пар
пар

шт.
	1

2

2

1

	Противогаз фильтрующий с коробкой ПЗУ
	шт.
	5

	Брюки- сапоги
	пар
	2

	Жилет светоотражающий
	шт.
	5

	Куртка водонепроницаемая
	шт.
	3

	Накидка полиэтиленовая
	шт.
	4

	Накидка асбестовая 
	шт.
	2

	Перчатки кожаные
	пар
	6

	Перчатки резиновые
	пар
	6

	Мешок полиэтиленовый
	шт.
	10

	Носилки
	шт.
	2

	Одеяло верблюжье 
	шт.
	3

	Проволока, оцинкованная диаметром 1,5 мм, длиной 20 м
	шт.
	1

	Брус деревянный 150х115 длиной 2 м
	шт.
	6

	Ерш для чистки
	шт.
	2

	Комплект крепежный (6 стальных штырей, 2 стальных пластины)
	к-т
	1

	Трос длиной 2,5 м
	шт.
	2

	Трос длиной 10 м
	шт.
	1

	Прибор для спецобработки (опрыскиватель)
	шт.
	1

	Ванна оцинкованная размером 300х450мм
	шт.
	2

	Цепь такелажная 1,8 м
	шт.
	2

	Крюк такелажный RSCH 13,8
	шт.
	2

	Доска (2(0,22(0,05)
	шт.
	6

	Ключ люковый
	шт.
	1

	Ключ лифтовой
	шт.
	1

	Лопата штыковая
	шт.
	2

	Лопата совковая
	шт.
	3

	Пила лучковая
	шт.
	2

	Ножницы для резки проволоки
	шт.
	1

	Нож по жести
	шт.
	1

	Вилы
	шт.
	4

	Лом-гвоздодер
	шт.
	2

	Кирка большая
	шт.
	2

	Кирка малая
	шт.
	1

	Клин деревянный
	шт.
	10

	Гибкая труба для отвода выхлопных газов
	шт.
	1


7

