ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Автомобильной пожарной цистерны
на шасси МАЗ-543403-241Р2
Автомобильная пожарная цистерна предназначена для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ с дополнительной комплектацией оборудованием для ликвидации аварий на автомобильном и железнодорожном транспорте при транспортировке опасных веществ.
Технические характеристики Автомобильной пожарной цистерны

на шасси МАЗ-543403-241Р2
	Наименование параметра
	Значение параметра

	Общие технические характеристики

	Колесная формула
	4x4

	Двигатель
	Дизельный

	Мах мощность двигателя, кВт (л.с.)
	184 (250)

	Тормозная система 
	Пневматическая, оборудована антиблокировочной системой (АBS)

	Подвеска
	Рессорная со стабилизаторами поперечной устойчивости

	Экологический класс
	Евро-3

	Цветографическая окраска автомобиля 
	Согласно СТБ 11.13.01-2001 «Пожарная, специальная аварийно-спасательная техника и оборудование. Требования к цветографическим схемам, надписям, световым и звуковым сигналам транспортных средств»

	Общие технические требования
	Согласно НПБ-101-2005 «Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Основные пожарные автомобили. Общие технические требования. Методы испытаний»

	Кабина

	Общие требования
	Четырехдверная, с размещением сидящих по ходу движения или по согласованию с Заказчиком для удобства при эксплуатации - салон для боевого расчета модульного типа, отделенный от основной кабины и от надстройки, имеющий сообщение с кабиной в виде окна, в соответствии с требованиями п. 96 и главы 5 НПБ 101-2005

	Число мест для личного состава:

общее количество
отсек боевого расчета
	6

4

	Конструкция и компоновка
	Конструкция кабины обеспечивает сохранение жизненного пространства при опрокидывании автомобиля, лобовом столкновении, наездах сзади и сбоку. Компоновка обеспечивает возможность оперативной и безопасной посадки и высадки, удобство размещения боевого расчета и безопасность в случае дорожно-транспортного происшествия.

Конструкция кабины обеспечивает возможность обслуживания агрегатов шасси с соблюдением требований техники безопасности.

	Покрытие пола и отделка
	Покрытие пола кабины выполнено из материалов неподверженных коррозии, препятствующих скольжению и имеет окантовку, достигающую высоты 100 мм от пола. Отделка кабины выполнена из однотонного износостойкого материала, пригодного к чистке, не уступающего по свойствам материалу отделки базового шасси

	Двери
	Двери расположены с обеих сторон, открываются по ходу движения автомобиля и имеют запирающие устройства с наружными и внутренними ручками управления. Двери снабжены устройствами, фиксирующими их в закрытом и открытом на угол 75° положениях, опускаемыми стеклами (травмобезопасными согласно ГОСТ 5727), устанавливаемыми в любом промежуточном положении, и отверстия для выхода воды. Для удобства доступа предусмотрено по одному поручню с каждой стороны дверного проема (расстояние от внутренней поверхности поручня до боковой части дверного проема 40 мм)

	Зона для размещения боевого расчета
	Предусмотрены индивидуальные 4 места по ходу движения для личного состава с возможностью размещения, дыхательного аппарата на сжатом воздухе типа «AUER» за спиной сидящего (каждое сидение имеет отдельный механизм фиксации дыхательного аппарата). Конструкция сидения обеспечивает возможность одевания дыхательного аппарата и его расфиксирование в сидячем положении, а также предотвращает повреждение дыхательного аппарата. Вблизи каждого посадочного места имеется травмобезопасный поручень (один на всех) на расстоянии 700 мм от пола, используемый во время движения автомобиля и при вставании с места. Поручень сконструирован таким образом, чтобы можно было пользоваться им в рукавицах пожарного

	Обогрев
	Наличие дополнительного автономного отопителя на отсек боевого расчета

	Насосная установка

	Общие требования
	Центробежный, двухступенчатый, комбинированный, со встроенным автономным вакуумным насосом. Используется для подачи воды и водных растворов с массовой концентрацией взвешенных твердых частиц грунта 0,5 %, при их максимальном размере 3 мм

	Номинальная подача в режиме насоса нормального давления, л/мин
	2400 (при давлении 10 бар)

	Номинальная подача в режиме насоса высокого давления, л/мин
	240 (при давлении 40 бар)

	Наибольшая геометрическая высота всасывания, м
	7,5

	Диаметр всасывающего патрубка, мм
	125

	Диаметр напорного патрубка, мм
	80

	Требования к размещению патрубков
	Всасывающие и напорные патрубки выведены за пределы насосного отсека на уровне 1300 мм от поверхности земли

	Комплектация
	Насос укомплектован рукавом высокого давления длиной 90 м со стволом, на катушке, оборудованной электроприводом механизма сматывания (с возможностью ручного сматывания), направляющими для укладки рукава

	Системы защиты, контроля и управления
	Система дозирования пенообразователя до 6% с обеспечением работы 5 ГПС-600;
Система забора пенообразователя из сторонней емкости;
Фильтрующий элемент, на всасывающей линии, с размером ячейки в свету 5 мм;
Панель с индикацией уровня воды и пенообразователя;
Манометры, мановакууметр, счетчик моточасов;

Система продувки воздухом рукава и ствола высокого давления, для исключения случаев образования ледяных пробок, замерзания воды;
Система промывки пеносмесителя;
Конструкция насоса предотвращает возможность возникновения гидроудара

	Надстройка

	Каркас
	Сварная конструкция из нержавеющей стали с применением профилей из алюминиевого сплава. Каркас оборудуется нишами и откидными дверцами (подножками), оснащенными замками и уплотнителями

	Конструкция
	Конструкция обеспечивает возможность демонтажа цистерны и бака для пенообразователя без нарушения целостности надстройки и ее демонтажа. В задней части надстройки предусмотрена лестница для доступа на крышу. Предусмотрены пеналы для размещения всасывающих рукавов с лентами для вытягивания

	Облицовка надстройки
	Надстройка снаружи облицована листом из алюминиевого сплава с полимерным покрытием, изнутри надстройка облицована рифлёным и гладким листом из алюминиевого сплава. Крыша снаружи облицована рифленым листом из алюминиевого сплава с возможностю быстрого демонтажа. Крыша выдерживает вес размещенного на ней оборудования и вес двух спасателей (180 кг) без деформации

	Отсеки
	Имеется 5 отсеков (включая насосный), оборудованных шторными дверьми с барабанной системой намотки, замками, обеспечивающими закрытие и открытие дверей, и исключающими самопроизвольное открывание во время движения автомобиля, ограничителями дверей, фиксирующими их в открытом положении. Отсеки надстройки оборудованы стеллажами, выдвижными поворотными полками, откидными дверцами (подножками), снижающими трудоёмкость, обеспечивающими удобный доступ и повышающими эффективность использования пожарно-технического вооружения (ПТВ) и аварийно-спасательного инструмента (АСИ). При изготовлении стеллажей, выдвижных и поворотных полок использован лист из алюминиевого сплава (гладкий и рифленый), алюминиевый профиль (прокат). Конструкция стеллажей, выдвижных и поворотных полок исключает их деформацию при размещении на них ПТВ и АСИ. Полки имеют фиксаторы, фиксирующие их как в транспортном, так и в выдвинутом положении. Внутренние боковые стенки отсеков и ниш полностью обшиваются с использованием листа из алюминиевого сплава (гладкого и рифленого)

	Насосный отсек
	В задней части надстройки размещен отсек для пожарного насоса, контрольных приборов и элементов системы управления (насосный отсек). В насосном отсеке обеспечено поддержание положительной температуры (плюс 5° С) во всем диапазоне условий эксплуатации автономным отопителем на дизельном топливе, заправка топливом которого производится из легкодоступного места. В отсеке установлен блок (пульт) с индикаторами аварийного давления масла в двигателе и перегрева двигателя, позволяющий: принудительно включать и выключать свет по периметру автоцистерны; осуществлять запуск-глушение двигателя. В насосном отсеке возле каждого органа управления имеется маркировка, определяющая его назначение и положение. Маркировка не располагается на съемных частях, если эти части подлежат демонтажу при оперативном использовании пожарного автомобиля. В месте слива воды из насоса (на видном месте) установлена информационная табличка на долговечном  носителе о необходимости слива воды из водопенных коммуникаций

	Размещение оборудования
	В отсеках размешено ПТВ и АСИ согласно приложениям 1 и 2 с учетом обеспечения условий хранения, указанных в паспортах на ПТВ и АСИ. Крепление оборудования исключает его самопроизвольное перемещение и опрокидывание во время движения, обеспечивает оперативность боевого развертывания, удобство и безопасность при съёме и установке. Для размещения ПТВ и АСИ в отсеках предусмотрены соответствующие крепления с применением крепежных элементов, аналогичных элементам типа «АS Security». ПТВ, АСИ и инвентарь, обладающие большой массой, размерами и нуждающиеся в частом обслуживании, размещены на выдвижных и поворотных полках. Размещение ПТВ, АСИ и инвентаря исключает возможность повреждения обшивки надстройки при его снятии и установке. Для облегчения поиска места размещения ПТВ, АСИ и инвентарь на боковых стенках отсеков и ниш применяются таблицы-указатели на долговечном носителе. При креплении в отсеках генератора, мотопомпы, комплекта гидравлического аварийно-спасательного инструмента предусмотрена возможность их быстрого съема

	Дополнительное оборудование
	Стационарная осветительная мачта – телескопическая, с поворотом на 360º (приспособление для поворота мачты находится на высоте 1,5 м от поверхности земли) с двумя прожекторами 500 Вт (каждый) высотой 3 м (расстояние от крыши надстройки в выдвинутом состоянии)

	Дополнительное оборудование на крыше
	Быстросъемный механизм для снятия и установки 3-х коленной лестницы, штурмовой лестницы и лестницы-палки, без подъема человека на крышу надстройки. Стационарный лафетный ствол c верхним звеном качения – водопенного тушения, производительностью 2 400 л/мин и возможностью регулирования компактной струи, с возможностью перемещения по горизонтали - без ограничений, по вертикали – в пределах +70°...-15° и фиксации в любом положении, шириной 350 мм, высотой в разложенном виде 650 мм., в сложенном состоянии 486 мм., массой 15 кг

	Цистерна для воды и бак для пенообразователя

	Общие требования
	Установлены в кузовную надстройку, исключая возможность передачи на них дополнительных нагрузок при угловых колебаниях.

	Емкость цистерны для воды для воды, л
	2500

	Материал цистерны
	Нержавеющая сталь толщиной 3 мм

	Конструкция цистерны для воды
	Имеет горловину (люк) диаметром 450 мм с резиновым уплотнением; отстойник грязи с вентилем и соединительной головкой ГМ-50 для подсоединения сливного рукава; контрольную трубу для слива воды при переполнении цистерны, заливную трубу (сухотруб) с соединительной арматурой на конце для заполнения цистерны водой с земли от постороннего источника. Устройство для слива воды при переполнении цистерны во время заправки размещается в зоне, исключающей попадание воды на тормозные механизмы колес при заправке и в движении, а его диаметр обеспечивает необходимый расход для исключения деформации емкости при заполнении и образования зимой ледяных пробок. Цистерна оборудована устройством для контроля уровня воды (уровнемером). Контроль заполнения цистерны и уровня воды в ней осуществляется из насосного отсека. Контроль уровня воды непрерывного действия. Соединение цистерны с насосной установкой имеет эластичные элементы, исключающие возникновение в цистерне разрушений под воздействием вибрационных нагрузок от шасси и насосной установки. Цистерна закреплена на раме шасси с помощью демпфирующих опор.

	Емкость бака для пенообразователя, л
	150

	Материал бака для пенообразователя
	Нержавеющая сталь толщиной 3 мм

	Конструкция бака для пенообразователя
	Бак оборудован заливной горловиной и сливным патрубком. Конструкция заливной горловины исключает выливание пенообразователя при заправке бака и движении. Бак оборудован уровнемером. Контроль уровня осуществляется из насосного отсека, непрерывного действия. Соединение с насосной установкой имеет эластичные элементы, исключающие возникновение в баке разрушений под воздействием вибрационных нагрузок от шасси и насосной установки. Бак имеет раздельное от цистерны для воды размещение в насосном отсеке

	Электрооборудование

	Общие требования
	Обеспечивает подачу специальных звуковых и световых сигналов, освещение кабины боевого расчета (с возможностью автономного включения) и отсеков (автоматически включаемое при открытии дверей отсека и имеющее возможность принудительного отключения), сигнализацию открывания дверей отсеков и кабины боевого расчета, запуск-глушение двигателя из насосного отсека, работу средств связи и зарядку носимых радиостанций, групповых фонарей, работу контрольных приборов пожарной надстройки, указателей и т.п., освещение рабочих зон и мест работы для ликвидации ЧС

	Специальные звуковые и световые сигналы
	Сигнальная громкоговорящая установка (спереди) (светоакустическая панель с плафонами синего цвета, звуковое давление 180 дБ), проблесковый маяк синего цвета (сзади)

	Средства связи
	Одна мобильная радиостанция с антенной на магнитном основании (диапазон 146-174 МГц, выходная мощность передатчика 20 Вт), две носимыми радиостанциями (диапазон 146-174 МГц, выходная мощность передатчика 5 Вт, манипулятор (тангента) в комплекте)

	Фара-искатель
	Установлена на крыше кабины, с управлением внутри кабины с переднего правого крайнего места

	Дополнительные элементы
	Противотуманные фары, дополнительный фонарь в задней части машины для заднего хода машины в темное время суток, освещение отсеков (автоматически включаемое при открытии дверей отсека), сигнализация открытого положения дверей кабины боевого расчета и надстройки с ее световой индикацией на щитке приборов в кабине водителя, наружные фонари освещения по периметру автомобиля, звукопередающий динамик мобильной радиостанции, размещенный в насосном отсеке, подключенные в кабине зарядные устройства для носимых радиостанций и групповых фонарей. На автоцистерне установлены: 6 дополнительных переключателей (включение-выключение освещения в отсеках, включение-выключение наружного освещения автоцистерны с правой стороны, включение-выключение наружного освещения автоцистерны с левой стороны, включение-выключение заднего прожектора, включение-выключение заднего маяка, включение-выключение фароискателя) и 2 сигнальные кнопки наличия открытых дверей (кабины и надстройки) на щитке приборов в кабине. В комплект поставки включен автономный однофазный электрогенератор мощностью 5 кВт

	Дополнительные системы и элементы автомобиля 
	Трансмиссия для передачи крутящего момента от двигателя к насосной установке; дистанционный запуск двигателя из насосного отсека; дистанционное управление работы двигателя (электрический привод) и сцепления (электропневматический привод) из насосного отсека; водопенные коммуникации из нержавеющей стали с двумя напорными патрубками для пожарного напорного рукава d.77 мм, расположенными за пределами насосного отсека с обеих сторон надстройки, лебедка автомобильная грузоподъемностью 3 т в передней части автомобиля, заднее сцепное устройство (фаркоп) типа «крюк-петля»

	Документация
	Имеются инструкций по эксплуатации автомобиля, специальных агрегатов и АСИ на русском языке


Приложение 1 к техническому описанию
Перечень комплектации автомобильной пожарной цистерны пожарно-техническим оборудованием и аварийно-спасательным инструментом: 

(в соответствии с приказом МЧС Республики Беларусь от 14.12.2006 г. № 178)
	
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Рукава всасывающие длиной 4 м, d.125 мм
	шт.
	2

	2. 
	Рукава напорно-всасывающие длиной 4 м, d.75 мм
	шт.
	2

	3. 
	Рукава напорные для работы от пожарного гидранта длиной 4 м, d.77 мм
	шт.
	2

	4. 
	Рукава напорные длиной 20 м, d.51 мм
	шт.
	6

	5. 
	Рукава напорные длиной 20 м, d.66 мм
	шт.
	6

	6. 
	Рукава напорные длиной 20 м, d.77 мм
	шт.
	12

	7. 
	Рукава всасывающие (дюритовые) длиной 4 м, d.30 мм
	шт.
	1

	8. 
	Задержка рукавная
	шт.
	4

	9. 
	Зажим рукавный
	шт.
	4

	10. 
	Седло рукавное
	шт.
	1

	11. 
	Мостики переходные (рукавные) 
	шт.
	2

	12. 
	Головка соединительная переходная d.51х66
	шт.
	2

	13. 
	Головка соединительная переходная d.51х77
	шт.
	2

	14. 
	Головка соединительная переходная d.66х77
	шт.
	2

	15. 
	Головка соединительная переходная d.51х51 («Ротт» х «Богдан»)
	шт.
	1

	16. 
	Разветвление 3-ходовое РТ-80 (70) 
	шт.
	2

	17. 
	Сетка для всасывающего рукава СВ-125 с веревкой длинной 12 м
	шт.
	1

	18. 
	Колонка пожарная
	шт.
	1

	19. 
	Ключи для соединения всасывающих рукавов
	шт.
	2

	20. 
	Ключи для соединения напорно-всасывающих рукавов
	шт.
	2

	21. 
	Ключ торцовый для открывания гидрантов
	шт.
	1

	22. 
	Крюк для открывания крышек пожарных гидрантов
	шт.
	1

	23. 
	Водосборник ВС-125 
	шт.
	1

	24. 
	Гидроэлеватор Г-600 
	шт.
	1

	25. 
	Ствол пожарный лафетный переносной СЛК - П 20с комплектом насадок (d. спрыска 25, 28, 32 мм.) 
	шт.
	1

	26. 
	Генератор пены средней кратности ГПС-600 
	шт.
	2

	27. 
	Ствол воздушно-пенный СВП-4 
	шт.
	1

	28. 
	Ствол РС-70 
	шт. 
	2

	29. 
	Ствол РС-70 с насадкой РВ-12  
	шт.
	1

	30. 
	Ствол РС-70 с насадкой НРТ-5  
	шт.
	1

	31. 
	Ствол РСК-50 
	шт.
	4

	32. 
	Лестница трехколенная
	шт.
	1

	33. 
	Лестница-палка
	шт.
	1

	34. 
	Лестница штурмовая
	шт. 
	1

	35. 
	Лом легкий 
	шт.
	1

	36. 
	Лом тяжелый
	шт.
	1

	37. 
	Лом с шаровой головкой 
	шт.
	1

	38. 
	Багор металлический длиной 2,5 м
	шт.
	1

	39. 
	Трос металлический (длиной 10 м, d.16 мм) для вскрытия металлических решеток 
	шт.
	1

	40. 
	Кувалда кузнечная весом 5 кг
	шт.
	1

	41. 
	Крюк пожарный легкий
	шт.
	1

	42. 
	Пила-ножовка по дереву в футляре
	шт.
	1

	43. 
	Лопата штыковая
	шт.
	1

	44. 
	Лопата совковая 
	шт. 
	1

	45. 
	Топор плотницкий
	шт.
	1

	46. 
	Индивидуальные жетоны ГДЗС
	шт.
	6

	47. 
	Сцепка для звена ГДЗС
	шт.
	1

	48. 
	Направляющий трос
	шт.
	1

	49. 
	Противогаз фильтрующий с коробкой 
	шт.
	6

	50. 
	Диэлектрические средства (ножницы, боты, перчатки, коврик)
	к-т
	1

	51. 
	Заземляющее устройство (для пожарного насоса, стволов, автомобиля)
	шт.
	3

	52. 
	Фонарь групповой ФОС - 3 с зарядным устройством
	шт.
	2

	53. 
	Аппараты на сжатом воздухе с панорамными масками
	шт.
	7

	54. 
	Веревки пожарные длиной 50 м
	шт.
	2

	55. 
	Перфорированные рукава
	шт.
	1

	56. 
	Аптечка первой медицинской помощи*
	шт.
	1

	57. 
	Комплект для работы на высотах (веревка, карабин, пояс)
	к-т
	1

	58. 
	Лента для ограждения места чрезвычайных ситуаций (красно-белая с надписью «проход закрыт»)
	м.п.
	1000

	59. 
	Тумба для ограждения места чрезвычайных ситуаций 
	шт.
	6

	60. 
	Огнетушитель порошковый с объемом заряда 10 л
	шт.
	2

	61. 
	Огнетушитель углекислотный с объемом заряда 5 л
	шт.
	1

	62. 
	Домкрат телескопический 
	шт.
	2

	63. 
	Бензорез (с четырьмя резервными дисками–2 по стали и 2 по бетону)
	шт.
	1

	64. 
	Бензопила с запасной цепью
	шт.
	1

	65. 
	Водительский инструмент 
	к-т
	1

	66. 
	Фал (трос) буксировочный
	шт.
	1

	67. 
	Противооткатные колодки
	шт.
	2

	68. 
	Знак аварийной остановки
	шт.
	1


* Аптечка первой медицинской помощи для оснащения транспортных средств комплектуется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Приложение 2 к техническому описанию
Перечень дополнительной комплектации автомобильной пожарной цистерны пожарно-техническим оборудованием и аварийно-спасательным инструментом  для ликвидации аварий на автомобильном и железнодорожном транспорте при транспортировке опасных веществ:
	
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Теплоотражательный комплект ТОК -200 
	шт.
	3

	2. 
	Теплозащитный комплект ТК -800 
	шт.
	3

	3. 
	Комплект гидравлического аварийно-спасательного инструмента:

Гидравлическая насосная станция

Гидравлическая насосная станция с 4х-тактным бензиновым двигателем мощностью 2,2 кВт, с возможностью обеспечения одновременного подключения и работы двух инструментов с одношланговой системой. 

Рабочее давление, МПа – 70

Рабочий вес, кг – 28

Принадлежность: 2 одношланговые рабочие линии длиной 10м каждая, шланги контрастно отличающихся цветов, хомуты для переноски шлангов.

Гидравлический разжим-кусачки
Рабочее давление, МПа – 70

Развиваемое усилие при раздвижении, кН – 210
Развиваемое усилие при резке, кН – 380
Развиваемое усилие при сдавливании, кН – 50

Ширина раскрытия концов лезвий, мм – 300

Масса, кг – 16
Комплект быстросъёмных наконечников (тяговые крюки, тяговые цепи 3 м и 1,5 м)

Гидравлический домкрат

Рабочее давление, МПа – 70

Развиваемое усилие подъема, кН – 90

Длина в раскрытом состоянии, мм – 900

Длина в сложенном состоянии, мм – 650

Масса, кг – 16

Принадлежность: упор для домкрата, комплект клиньев и блоков (два ступенчатых блока, два маленьких клина, два больших клина, водо- и маслостойкие, изготовленные из полиэтилена).

Дополнительные принадлежности
Комплект системы стабилизации (два ступенчатых блока, два маленьких клина, два больших клина водо- и маслостойкие, изготовленные из полиэтилена);
Защитный чехол от срабатывания подушки безопасности;
Защитный экран прозрачный прямоугольный;

Резак для ремня безопасности.
	к-т
	1

	4. 
	Световая башня 3-5 м, 1000 Вт
	шт.
	1

	5. 
	Костюм химзащиты типа 1b 
	шт.
	6

	6. 
	Комплект пластырей для устранения течей из резервуаров (ножной насос с предохранительной функцией, уплотнительная подушка, шланг для накачивания длиной 10 м, стяжные и удлинительные ремни с трещотками, уплотнительные пластины, кислотоупорный чехол)
	шт.
	1

	7. 
	Копьевой течеуплотнитель (клиновидная и конусовидная заглушки, копьё из штанг общей длинной 1,3 м, ножной насос с предохранительной функцией)
	шт.
	1

	8. 
	Насос для сбора-перекачки агрессивных жидкостей (производительность 250 л/мин, высота всасывания 8 м, в комплекте с рукавами длиной 50 м)
	шт.
	1

	9. 
	Переносная грязевая мотопомпа (производительность 1200 л/мин, высота всасывания 8 м, максимальный размер частиц 25 мм, продолжительность автономной работы 2 ч, в комплекте с рукавами)
	шт.
	1

	10. 
	Складная емкость для сбора агрессивных жидкостей вместимость 1000 л, 3000 л
	шт.
	2

	11. 
	Установка комбинированного тушения пожаров «Пурга-5» 
	шт.
	1

	12. 
	Газоанализатор на 4 вещества
	шт.
	1

	13. 
	Опрыскиватели ручные 5, 10, 20 л
	шт.
	3

	14. 
	Дополнительные фильтрующие коробки противогаза (А1,Б1,С1,К1) 
	шт.
	20

	15. 
	Сапоги резиновые химически стойкие
	пар
	10

	16. 
	Перчатки резиновые химически стойкие
	пар
	20

	17. 
	Ручной пробоотборный насос с комплектом индикаторных трубок на 20 веществ
	к-т
	1

	18. 
	Носилки мягкие
	шт.
	1

	19. 
	Носилки жесткие
	шт.
	1

	20. 
	Эксгаустер
	шт.
	1


